Informatīvais paziņojums 2009.gada 4.augustā
Līguma priekšmets - Digitālo fotokameru (2 gab.) iegāde.                                                                                                                                                                    
Iepirkuma identifikācijas numurs - VTEB/2009/06.
Paredzamā līgumcena bez PVN 21% -  Ls 1300.00
Piedāvājuma iesniegšanas datums - Piedāvājumi (Tehniskā specifikācija / Finanšu piedāvājums) jāiesniedz līdz 2009.gada 10.augustam plkst 16.00 pa faksu 67517749.

Kontaktpersonas - Raimonds Freimanis, Administratīvā departamenta iepirkumu speciālists, Tālr.: 67517736;Fakss: 67517749; E-pasts: Raimonds.Freimanis@vteb.gov.lv; 
	Tehniskā specifikācija

Digitālajai fotokamerai

ATTĒLA DEVĒJS

	Tips
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	22,3mm x 14,9mm CMOS

	Efektīvo pikseļu skaits
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	Apm. 15,10 megapikseļi

	Kopējais pikseļu skaits
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	Apm. 15,50 megapikseļi

	Ekrāna malu attiecība
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	3:2

	Zemo frekvenču filtrs
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	Iebūvēts / Fiksēts 

	Sensora tīrīšana
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	integrētā attīrīšanas sistēma ar fluora pārklājumu

	Krāsu filtra tips 
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	Pamatkrāsu

	Attēlu apstrādes procesors

	Tips
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	DIGIC 4

	OBJEKTĪVS

	Objektīva stiprinājums
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	EF/EF-S

	Fokusa attālums

Papildobjektīvs
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	Vienāds ar 1,6x objektīva fokusa attālumu
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM

	FOKUSĒŠANA

	Tips
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	TTL-CT-SIR (otrreizēja attēla reģistrācija caur centrālo-diagonālo objektīvu) ar CMOS sensoru

	Autofokusa (AF) sistēma/punkti
	[image: image12.png]



	9 krusteniskie AF punkti (f/2.8 centrā)

	AF darbības diapazons
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	EV -0,5 -18 (pie 23°C un ISO 100)

	Autofokusa režīmi
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	Fokusa
Viena kadra
Intelektuālais ar servopiedziņu 

	AF punktu atlase
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	Automātiskā izvēle, manuālā izvēle

	Izvēlēta AF punkta indikācija
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	Skatu meklētāja virsplānā un šķidro kristālu ekrāna augšpusē

	Prognozējams AF
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	Jā, līdz 8 metriem 

	AF fiksators 
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	Bloķēts, kad atvēruma poga nav pilnībā piespiesta vienas fotogrāfijas AF režīmā vai AF-ON taustiņš ir piespiests.

	AF palīggaisma
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	Saraustīts iebūvētas zibspuldzes uzliesmojums vai papildu speciālas Speedlite zibspuldzes izstarojums

	Manuāls fokuss
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	Izvēlēts objektīvam, noklusēts Dzīvās apskates režīmā

	AF mikropielāgošana
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	C.Fn III-7
+/- 20 iedaļas
Regulē visus objektīvus vienādā daudzumā
Regulē līdz 20 objektīviem atsevišķi

	EKSPOZĪCIJAS UZSTĀDĪŠANAS VADĪBA

	Mērīšanas režīmi
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	TTL pilnas diafragmas metrēšana ar 35 zonu SPC
(1) Novērtēšanas mērījumi (saistīti ar jebkuru AF punktu)
(2) Daļēja mērīšana (apm. 9% no skatu meklētāja tā centrā)
(3) Viena punkta mērīšana (apm.3.8% no skatu meklētāja tā centrā)
(4) Centrēti svērtā tipiskā mērīšana

	Mērīšanas diapazons
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	EV 0-20 (pie 23°C ar 50 mm f/1,4 objektīvu ISO 100)

	Automātiskās ekspozīcijas (AE) fiksators
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	Automātiski: 1 kadra AF režīmā ar novērtēšanas mērīšanas, kad ekspozīcija ir nofiksēta, kad ir sasniegts fokuss.
Manuāli: Ar AE fiksatora pogu radošās zonas režīmos.

	Ekspozīcijas kompensācija
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	+/-2 EV ar soli 1/3 vai 1/2 iedaļas (var apvienot ar fokusa notveršanu).

	Fokusēšanas slēdzis
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	+/- 2 EV, ar soli 1/2 vai 1/3 iedaļas

	ISO ekvivalentais jūtīgums
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	Automātiski (100-1600), 100-3200 (ar soli 1/3 iedaļas)
ISO gaismas jutību var palielināt līdz H1: 6400 un H2:12800 

	AIZSLĒGS

	Tips
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	Elektroniski kontrolējams fokusa plaknes atvērums

	Ātrums
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	30 -1/8000 s (ar soli 1/2 vai 1/3 iedaļas), spuldze (Kopējais atvēruma ātruma diapazons. Pieejamais diapazons ir atkarīgs no uzņemšanas režīma)

	BALTĀS KRĀSAS BALANSS

	Tips
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	Automātiskā baltā balansa regulēšana ar attēla sensoru

	Iestatījumi
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	AWB, dienasgaisma, ēna, apmācies, kvēlspuldze, dienasgaismas spuldze
fluoriscējošā gaisma, zibspuldze, lietotāja, krāsu temperatūras iestatījums
Baltās krāsas balansa kompensācija: 
1. Zils/dzeltens +/-9
2. fuksīns/ zaļš +/-9.

	Lietotāja baltās krāsas balanss
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	Jā, var būt reģistrēts 1 iestatījums

	Baltās krāsas balansa notveršana
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	+/-3 līmeņi vienā līmeņa iedaļā 3 dažādi attēli, vienreiz palaižot atvērumu. Iespējams izvēlēties zilā/dzeltenā vai fuksīna/zaļā sajaukumu.

	SKATU MEKLĒTĀJS

	Tips
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	Pentaprizma

	Pārklājums (vertikālais/horizontālais)
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	Apm. 95%

	Palielinājums
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	Apm. 0,95x 

	Actiņa
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	Apm. 22mm (no objektīva actiņas centra)

	Dioptriju korekcija
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	-3 līdz +1 m-1 (dioptrija)

	Fokusēšanas ekrāni
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	Savstarpēji nomaināmi (3 veidi, izvēles). Standarta fokusēšanas ekrāns Precision Matte Ef-A

	Spogulis
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	Ātras atdeves pusspogulis (pārraide: atspulga attiecība 40:60, spogulis nenogriež attēlu, izmantojot EF objektīvu ar fokusēšanas attālumu 600mm f/4 vai mazāku)

	Skatu meklētāja dati
	[image: image41.png]



	AF informācija: AF punkti, fokusa apstiprinājuma gaisma.
Ekspozīcijas informācija: Atvēruma ātrums, apertūras vērtība, ISO ātrums (vienmēr tiek parādīts), AE fiksators, ekspozīcijas līmenis/kompensācija, punkta mērīšanas aplis, ekspozīcijas brīdinājums, AEB.
Zibspuldzes informācija: Zibspuldze gatava, liela ātruma sinhronizācija, FE fiksēšana, zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija, sarkano acu noņemšanas gaisma.
Attēla informācija: Baltās krāsas balansa korekcija, CF kartes informācija, melnbaltā fotografēšana, maksimāla nepārtraukta fotografēšana (2 ciparu displejs), Izcelto toņu prioritāte (D+).

	Priekšskatījuma asuma dziļums
	[image: image42.png]



	Jā, ar laukuma dziļuma apskates taustiņu.

	Actiņas atvērums
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	Uz siksnas

	ŠĶIDRO KRISTĀLU MONITORS

	Monitors
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	3, 0 collu skaidra skata TFT, apm. 920K punktiņi

	Attēla parādāmā daļa
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	Apm. 100% 

	Skata leņķis (horizontāli/vertikāli)
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	Apm. 160°

	Pārklājums
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	Dubults pret spīdumu

	Spilgtuma regulēšana
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	Noregulējams septiņos stāvokļos

	Displeja opcijas
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	(1) Ātrās regulēšanas ekrāns
(2) Fotokameras iestatījumi 

	ZIBSPULDZE

	Iebūvēta zibspuldze GN (ISO 100, metri)
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	13

	Iebūvēts zibspuldzes nodrošinājums
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	līdz 17 mm fokusa attāluma (35mm ekvivalents: 27mm)

	Iebūvēts zibspuldzes atkārtotai izmantošanai nepieciešamais laiks
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	Apm. 3 sekundes

	Režīmi
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	Automātiska, manuāla zibspuldzes ieslēgšana / izslēgšana, sarkano acu efekta samazināšana

	Sarkano acu efekta samazināšana
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	Jā

	Zibspuldzes sinhronizācija
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	1/250 s

	Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija
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	+/- 2 EV, ar soli 1/2 vai 1/3 iedaļas

	Zibspuldzes ekspozīcijas notveršana
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	Jā, ar savietojamu ārējo zibspuldzi

	Zibspuldzes ekspozīcijas fiksators
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	Jā

	Otrā atstarotāja sinhronizācija
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	Jā

	HotShoe/ PC termināls
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	Ir/ Ir

	Ārējās zibspuldzes savietojamība
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	E-TTL režīmā ar EX sērijas Speedlite zibspuldzi, vairākas bezvadu zibspuldzes

	Ārējās zibspuldzes kontrole
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	no fotokameras izvēlnes ekrāna

	UZŅEMŠANA

	Režīmi
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	Automātisks, radošs automātisks, portrets,ainavu, tuvplāns, sporta, tumsas, bez zibspuldzes, AE programma, atvēruma prioritātes AE, diafragmas prioritātes AE, manuāls, A-DEP, Lietotāja (x2)

	Attēla stili
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	Standarts, portrets, ainava, neitrāls, precīzs, melnbalts, lietotāja noteikts (x3)

	Krāsu telpa
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	sRGB un Adobe RGB

	Attēla apstrāde
	[image: image66.png]



	Izcelto toņu prioritāte
Automātiska apgaismojuma optimizēšana (4 iestatījumi)
Ilgas ekspozīcijas trokšņa samazināšana
Liela ISO ātruma trokšņa samazināšana (4 iestatījumi)
Objektīva papildu izgaismojuma automātiska korekcija

	Fotografēšanas režīmi
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	Vienkāršs, nepārtraukts L, nepārtraukts H, automātiska palaišana (2s, 10s)

	Nepārtraukta uzņemšana
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	Apm. maks. 6.5 kadri/s (vienāds ātrums saglabājas līdz 90 attēliem (JPEG)  (ar UDMA karti), 16 attēliem (RAW)) 

	DZĪVĀ SKATA REŽĪMS

	Tips
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	Elektronisks skatu meklētājs ar attēla sensoru

	Attēla parādāmā daļa
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	Apm. 100% (horizontāli un vertikāli)

	Kadru skaits
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	30 kadri sek

	Fokusēšana
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	Manuāls fokuss (Palielina attēlu par 5x vai 10x jebkurā ekrāna punktā)
Autofokuss: Ātrs režīms, dzīvais režīms, dzīvais sejas noteikšanas režīms

	Mērīšana
	[image: image73.png]



	Reālā laika novērtēšanas mērīšana ar attēla sensoru
Aktīvs mērīšanas laiks var tikt mainīts

	Displeja opcijas
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	Režģa pārklājums (x2), Histogramma 

	FAILU TIPS

	Fotoattēla formāts
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	JPEG: Augsts, normāls (Exif 2.21 [Exif Print] saderīgs) / Datņu sistēmas standarts fotokameru failu sistēmai (2.0),
RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (14biti, RAW otrais izdevums),
Digitālās drukas pasūtījuma formāts [DPOF] 1.1 versijas saderīgs 

	Vienlaicīga ierakstīšana RAW+JPEG formātā
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	Jā, jebkāda RAW + JPEG, sRAW1 + JPEG, sRAW2 + JPEG iespējamā kombinācija.

	Attēla izmērs
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	JPEG: (L) 4752x3168, (M) 3456x2304, (S) 2353x1568,
RAW: (RAW) 4752x3168, (sRAW1) 3267x2178, (sRAW2) 2376x1584

	Mapes
	[image: image78.png]



	Manuāli var izveidot un izvēlēties jaunas mapes

	Mapju numurēšana
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	(1) Hronoloģiska numurēšana
(2) Automātiska pārnumurēšana
(3) Manuāla pārnumurēšana

	CITAS FUNKCIJAS

	Lietotāja funkcijas
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	25 lietotāja funkcija ar 74 iestatījumiem

	Datu marķēšana
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	Lietotāja autortiesību informācija

	Šķidro kristālu displeja panelis / Apgaismojums
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	Ir/ Ir

	Ūdens/putekļu aizsardzība
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	Jā 

	Intelektuāls orientācijas sensors
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	Jā

	Mērogmaiņa apskatīšanas režīmā
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	1,5x - 10x

	Demonstrēšanas formāti
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	(1)Atsevišķs attēls ar informāciju (2 līmeņi)
(2) Atsevišķs attēls
(3) 4 attēlu indekss
(4) 9 attēlu indekss
(5) Palielināts attēls 

	Slīdrāde
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	Attēla izvēle: Visi attēli, pēc datuma, pēc mapes Fotogrāfiju apskatīšanas laiks: 1/2/3/5 sekundes Atkārtoti: Ieslēgts/Izslēgts

	Histogramma
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	Spilgtums: Ir
RGB: Jā

	Izcelts brīdinājums
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	Jā

	Attēla izdzēšana/Aizsardzība
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	Izdzēst: Viens attēls, Visi attēli mapē, Attēli, kas atzīmēti ar ķeksīti, neaizsargāti attēli
Aizsardzība: Aizsardzība pret attēla izdzēšanu vienlaicīgi vienam attēlam

	Datu pārbaude
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	Oriģinālu attēlu pārbaudes informāciju var pievienot attēlam (pārbaudei nepieciešams OSK-E3)

	Izvēlnes kategorijas
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	(1) Fotografēšanas izvēlne (x2)
(2) Apskatīšanas izvēlne (x2)
(3) Iestatīšanas izvēlne (x3)
(4) Lietotāja iestatījumu izvēlne
(5) Lietotāja izvēlne

	Izvēlnes valodas
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	25 valodas
Angļu, vācu, franču, holandiešu, dāņu, portugāļu, somu, itāļu, norvēģu, zviedru, spāņu, grieķu, krievu, poļu, čehu, ungāru, rumāņu, ukraiņu, turku, arābu, taizemiešu, vienkāršotā ķīniešu, tradicionālā ķīniešu, korejiešu un jāpāņu

	Kameras programmatūras atjaunināšana
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	Lietotājs var veikt atjaunināšanu.

	SASKARNE

	Pievienošanai pie datora
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	USB 2,0 Hi-Speed (Mini-B)

	Pievienošanai pie citām iekārtām
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	HDMI mini izvade, Video izvade (PAL/ NTSC), paplašināšanas sistēmas terminālis (WFT-E3)

	UZGLABĀŠANA

	Tips
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	CompactFlash tipsI/ II (Microdrive saderīgs, UDMA saderīgs), ārēja uzglabāšana ar WFT-E3 

	SAVIETOJAMĀS OPERĒTĀJSISTĒMAS

	Personālais dators un Macintosh
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	Windows 2000 (SP4) / XP (SP2/SP3) / Vista inc SP1 (bez sākumkomplekta)
OS X v10.3-10.5

	STRĀVAS AVOTS

	Akumulatori
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	Pārlādējams Li-ion akumulators BP-511/BP-511A vai BP-512/BP-514 (BP-511A akumulators komplektā), 1xCR2016 datumam un iestatījumiem

	Akumulatora darbības ilgums 
	[image: image100.png]



	Apm. 640 (pie 23°C, AE 50%, FE 50%) 
Apm. 540 (pie 0°C, AE 50%, FE 50%)

	Baterijas indikators 
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	4 līmeņi

	Enerģijas taupīšanas režīms
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	Enerģijas padeve izslēdzas pēc 1, 2, 4, 8, 15 vai 30 minūtēm.

	Barošanas avots un akumulatora lādētāji
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	Maiņstrāvas adapteris ACK-E2, kompakts strāvas adapteris CA-PS400, akumulatora lādētājs CB-5L, akumulatora lādētājs CB-570, kompakts jaudas adapteris CA-570, bateriju komplekts BP-511A, kompakts elektrības adapteris CA-570

	FIZISKIE DATI

	Korpusa materiāli
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	Magnija sakausējuma apvalks

	Darba vide
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	0 – 40 °C, 85% vai mazāks relatīvais mitrums

	Gabarīti (PxAxDz)
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	145,5 x 107,8 x 73,5mm

	Svars (tikai korpuss)
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	Apm. 730g


