Tehniskā specifikācija:
	Nr.p.k.
	Parametrs
	Apraksts

	1. 
	Pusautomātiska TLC paraugu uznešanas sistēma
	1 gab

	2. 
	Pamats TLC platītēm
	savietojams ar sistēmu (1), optimālais izmērs 20 x 20 cm

	3. 
	paraugu dozēšanas šprice
	100 mkl  un  500 mkl

	4. 
	Aparāta motora pievada sistēma:
    motora pievads
    ātrums
	3200 soļi/pakāpes
8 soļi = 0,1 mm automātiski  10 mm/s

	5. 
	Dozēšanas sistēmas pievads

    motora pievads
	Līdz 2000 soļiem
(100 mkl = 120 soļi ar 100 mkl šprici)

	6. 
	Dozēšanas šprices
	selektīvas 100 vai 500 mkl

	7. 
	Atmiņa
	Ne mazāk kā 10 metodes

	8. 
	Atmiņas rezerve
	vismaz 10 gadi

	9. 
	Displejs
	LCD vismaz 2 joslas ar 16 zīmēm

	10. 
	Spriegums
	220 V ± 10 V

	11. 
	Gāzes modulis
	4-6 bar ar slāpekli vai gaisu

	12. 
	Gāzes moduļa jauda
	Aptuveni 1.0  l/min

	13. 
	speciālā programmu pakete
	obligāta

	14. 
	Garantija
	Vismaz 1 gads


